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  1. � ss apraksts un galvenie tehniskie dati 

1.1. Og�u dedzin� šanas kr� sns «� URO», turpm� k tekst�  saukta „kr� sns”, ir paredz� ta me�a 

izstr� d� jumu koka gabalu p� rpalikumu, malkas koksnes un briket� to augu un koksnes izcelsmes 

atkritumu p� rstr� d� šanai, kokog�u ieg� šanai tautsaimniec�bas vajadz�b� m.  

Kr� sns darbojas ar siltumpievades metodi caur sienu sadedzinot pirol�zes produktus, kas izsl� dz kait�gu 

izmešu esam�bu kr� sns darb�bas laik� . Tehnolo� ija, izmantojama og�u dedzin� šanas kr� sn� "EURO", 

sal�dzin� ma ar retortes metodi kokog�u ieg� šan� , kas atbilst iepriekš min� tajiem nosac�jumiem. 

Kr� sns pielietošanas sf� ra – da�� dveida �pašumu uz�� mumi, kas nodarboj� s ar koksnes sagatavošanu 

un p� rstr� d� šanu.  

Kr� sni var transport� t, iev� rojot transport� šanas, demont� �as un mont� �as noteikumus, k�  ar� 

uzst� d�šanas uz sagatavotu laukumu, saska��  ar pras�b� m (sk. Pielikumu Nr. 1). Kr� sni ieteicams 

ekspluat� t atkl� t� s telp� s vai ar� izmantojot nojumes, pie tam d� mvadu caurules tiek izvad�tas � rpus 

telpas un t� m j� b� t virs jumta ne maz� k� m par 1,5 m.  �

1.2. Kokogles ieg� šanas izejmateri� ls ir cieto un m�ksto sugu koksne (lapu koku k� rts, r� pnieciski 

atkritumi, atgriezumi un galdnieku r� pn�cu atkritumi), bez m�kst� s puves.  

1.3. Kr� sns lietošanas darba klimatiskie apst� k�i: 

�  apk� rt� ja gaisa temperat� ra no m�nus 30 l�dz plus 40
	 ; 

�  relat�vs gaisa mitrums (m� neša vid� jais lielums) l�dz 80%, ja temperat� ra ir  20
	 , atmosf� ras 

spiediens no 86 l�dz 106 kPa ( no 650 l�dz 800 mm dz�vsudraba staba.) 

1.4. Kr� sns sast� v no 2 kamer� m, kas ir savienotas ar kurtuves kameru. Katrai no kamer� m ir d� mu 

izvad�šanas caurule un sl� dzis vagonešu iekraušanai/izkraušanai. Kameras apr�kotas ar g� zes 

izvad�šanas kan� liem, kuri tiek izmantoti g� zes vad�šanai uz kurtuves kameru, kas izdal� s pirol�zes 

laik� , tas nodrošina �� v� šanas/pirol�zes procesa uztur� šanu un procesa ekolo� isku t�r�bu. Kr� sns 

konstrukcija paredz �� v� šanas un pirol�zes re��mu. Kameras augš� j�  da��  atrodas �scaurule � dens 

kondens� ta notekai, kas izdal� s koksnes �� v� šanas laik� , kameras apakš� j�  da�� , proti, zem velkmes 

caurules, atrodas �scaurule spiediena stabiliz� cijai kamer� , kuras viena mala ievietota � den�.    

� � v� šanas/pirolizes kameras apr�kotas ar aizsargv� rstiem, p� rspiediena izvad�šanai av� rijas gad�jum� . 

Kr� sns darbojas 3 darba mai� u re��m�  pa 8 stund� m nep� rtraukt�  uzraudz�b� . 

Kr� sns darbojas p� c principa: vien�  kamer�  no kurtuves tiek padots nepieciešamais siltums re��mam 

„pirol �ze”, cit�  atlikušais siltums no kameras pirol�zes re��m� , kas nodrošina �� v� šanas re��mu. 

Kokog�u dzes� šana un izejvielu iekraušana notiek vagonet� s � rpus kameras. P� c noteikt�  uzdevuma 
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izpildes re��ma kamer� , izmantojot aizb�d� us, kamera tiek p� rsl� gta nepieciešam�  re��m�  „� � v� šana” 

vai „pirol�ze”.  

1.5. Kr� sns pamat parametriem un izm� riem j� atbilst lielumiem, kas nor� d�ti tabul�  1. 

Tabula Nr.1 

N.P.K. Parametra un izm� ra nosaukums Parametra un izm� ra lielums 

1. Ra�otsp� ja, t/m� nesis* 25-45 

2. Elektroener� ijas pat� ri� š,kW/h 0,6 

3. Darba cikla ilgums, stundas* 18-28 

4. Malkas pat� ri� š kurin� šanai*, m³/diennakts, ne vair� k 1 

5. 

 

 

Gabar�ta izm� ri, mm, ne maz� k: 

          -  garums 

          -  platums 

          -  augstums 

 

4 430 

6 600 

2 090 

6. Masa, kg. 13 200 

*Parametra p.1 lielums ir atkar	gs no sekojošiem faktoriem: Koksnes mitrums; Koksnes suga (min. papele, maks. 

sk� bardis, ozols); Gabala izm� rs. Ja mitrums ir 50% relat. (svaigi nocirsta lapu koksne sulu cirkul� cijas period� ) ra�otsp� ja 

samazin� s par 15-20%. Darba cikls ietver sev� koksnes �� v� šanu, pirol�zi un neietver izejvielu sagatavošanu, iekraušanu, 

kokogles atdzes� šanu un izkraušanu. Parametra p.3 lielums nor� d�ts � emot v� r�  izejvielu – ozols.   

  1.6. Š�s pases 5.19 un 11. punktu aizpilda pirc� js kr� sns ekspluat� cijas viet� .   
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2. Komplekt� cija  

Tabula Nr. 2 


���
� � Nosaukums Daudzums, gab�

1. � � v� šanas/pirol�zes kamera 2 

2. Kurtuves kamera 1 

3. Vagonete 12 

4. Vagonetes durvju bulta 24 

5. Vagonetes hermetiz� cijas uzlikas 100 

6. Estak� de 1,5 m 2 

7. 
Vilkmes caurules pamatne, skr� vju un bl�vju 

komplekts   
2 

8. Vilkmes caurule 8 m 2 

9. 
Karstumiztur�ga betona ejas, azbesta bl�v� šanas 

komplekts 
2 

10. 
B�d� mo flan
 u, skr� vju, uzgrie�� u komplekts un 

azbests  augš� jas ejas savienojumu bl�v� šanai  
2 

11. Iekraušanas kameras l� kas sp�les 16 

12. Ner� s� jošais gofrs � 130 1 m, aptveres komplekts  2 

13. Alum�nija gofrs � 100 1 m, aptveres komplekts  2 

14. Alum�nija gofrs � 110 3 m, aptveres komplekts  1 

15. Lodveida kr� ns 1,25 collas  12 

16. M� la un � ie� e�u komplekts  2 

17. „Glieme�n�cas” tipa ventilators, 0,55 kW/h 1 

18. Temperat� ras m� r�t� js, 8 kan� lu 1 

19. Temperat� ras adapters (termop� ris) 6 

20. Aizsargv� rsts  2 

21. Deglis  2 

22. Vagonetes iz� emšanas �� i  2 

23. Pase 1 

* Piez	me: Papildus kr� sns var tikt apr�kota ar nojumi, vagonet� m, vin
 u un citiem elementiem. �
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3. Kalpošanas laiks un p� rdev� ja garantija 

3.1. Vid� jais kr� sns kalpošanas laiks ne maz� k par 5 gadiem. 

3.2. P� rdev� js garant�  kr� sns funkcion� šanu, ja lietot� js iev� ro glab� šanas, mont� �as un ekspluat� cijas 

noteikumus. Garantija neattiecas uz sekojošiem komplekt� cijas elementiem:  

 
�
�
�
 

3.3. Kr� sns ekspluat� cijas garantijas termi� š – 12 (divpadsmit) m� neši, kopš kr� sns nodošanas br��a 

pirc� ja �pašum� . 

3.4. P� rdev� js ap� emas bezmaksas noskaidrot un nov� rst boj� jumus, kas radušies garantijas termi� a 

laik� .  

3.5. Gal� j�  kr� sns st� vok�a krit� riji: 

�  kr� sns un kurtuves korpusa meh� niskais boj� jums, kad t�  k�� st ugunsb�stama, bet ne maz� k par 

50%; 

�  remonta izmaksas p� rsniedz 50 % no jaun� s kr� sns izmaks� m  

3.6. P� rdev� js var atteikt veikt bezmaksas kr� sns aizvietošanu vai kr� sns remontu, ja: 

�  boj� jumi radušies meh� nisk� s iedarb�bas rezult� t�  uz kr� sns korpusu un deta�� m; 

�  netika iev� roti kr� sns mont� �as un ekspluat� cijas noteikumi; 

�  pirc� js pats veicis kr� sns remontu un kr� sns konstrukcijas mai� u; 

�  netika iev� roti š�s pases noteikumi. 

3.7. Pakalpojums un izpildes termi� i: 

�  Boj� jumu nov� ršanas un agreg� tu mai� as termi� i tiek atrun� ti atseviš� i.  

P� rdev� js uzs� k boj� jumu nov� ršanu un agreg� tu mai� u p� c tam, kad ir sa�� mis no Pirc� ja 

iesniegumu ar probl� mas aprakstu un fotogr� fijas ar redzamiem defektiem.   

Divdesmit vienas darba dienas laik�  P� rdev� js nosaka vai konkr� ts gad�jums attiecas uz garantijas 

apkalpošanu.     

 

 
 
 

1. 
Temeperat� ras adapters 
��   
Asto� kan� lu temperat� ras m� r�t� js 

2. � uguna veltn�ši, marka 4802-	 -100-�   
3. „Glieme�n�cas” tipa ventilators, 0,55 kW/h ,1500 apg./min.   



 
 

9 
 

4. Pie� emšanas – nodošanas k� rt 	ba 
 
Kr� sns pie� emšana – nodošana ekspluat� cij�  notiek p� c mont� �as, p� rdev� jam un pirc� jam sast� dot 

sekojošus aktus: 

1. kr� sns pie� emšanas – nodošanas akts; 

2. akts par kr� sns nodošanu ekspluat� cij� ;  

3. akts par instrukt� �as un apm� c�bas veikšanu. 

5. Glab� šanas, transport� šanas, mont� �as un sagatavošanas ekspluat� cijai atz	mes  
 
5.1. Kr� sns j� glab�  sl� gtaj� s telp� s, kur temperat� ras un mitruma sv� rst�bas b� tiski neatš� iras no 

sv� rst�b� m svaig�  gais�  (piem� r� m, telt�s, met� lisk� s glab� tav� s bez siltumizol� cijas). Glab� tav� s 

nedr�kst b� t sk� bes, s� rmu un agres�v� s g� zes tvaiki. 

5.2. Kr� sns transport� šanas un mont� �as laik�  j� iev� ro droš�bas noteikumi.��

5.3. Tieši pie kr� sns funkcion� šanas vietas j� atrodas vairogam ar nepieciešamu ugunsdroš�bas 

invent� ru un trep� m. J� b� t br�vai pieejai pie ugunsdz� s�bas l�dzek�iem.   

5.4. Kr� sns mont� �a j � veic, izmantojot kravas celtni ar celtsp� ju ne maz� ku par 10 tonn� m.  

5.5. � � v� šanas/pirol�zes kameras, k�  ar� kurtuves kameras pamatam ir j� b� t izgatavotam, pielietojot 

betonu B25F100 vai analogu materi� lu, ar pamata augstumu ne maz� k par 300 mm.   

UZMAN�BU: Augst� k nor� d�t�  punkta neizpilde par pamata izb� vi zem kr� sns un kurtuves, var 
samazin� t kr� sns lietder�bas koeficentu un novest pie nesam� r�gi ilga � � v� šanas-pirol�zes procesa. 
 
Kr � sns pamata izb
 vi, var nodrošin� t ar	 p� rdev� js, par samaksu atseviš� i vienojoties ar pirc� ju. 
 
Konstat� jot p� rk � pumus un p� rdev� ja noteikumu neiev� rošanu, pamatu izb
 vei zem kurtuves 
kameras un �� v� šanas-pirol	zes kameras, garantijas aplakošana netiek veikta. 
 

Turkl� t, pamata laukumam j� b� t izl�dzin� tam l�dz 0° un sagatavotam, saska��  ar pielikumu Nr.1 un   

Nr. 2. Pal�glaukumiem, kur tiks veikta izejvielu iekraušana vagonet� s, k�  ar� notiks kokogles 

atdzes� šana, j� b� t cietam pamatam (sk. pielikumu Nr. 2). Pal�glaukumu l�menim j� atbilst kr� sns 

pamatu l�menim. Ir ieteicams virs kr� sns un pal�glaukumiem uzst� d�t nojumi. Nojumes augstums virs 

kamer� m ne maz� ks par 1500 mm.   

5.6. Vagonešu iz� emšanai no kameras tiek izmantota estak� de (z�m. 3). Vagonešu p� rvietošanai pa 

laukumu ar izejviel� m un gatavo produkciju var tikt izmantoti da�� di pal�glaukumu varianti, kuri 
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nor� d�ti pielikum�  Nr. 8. Vagonešu p� rvietošanai var tikt izmantoti ar� palešu rati vai kravas celt� i ar 

celtsp� ju ne maz� ku par 1500 kg.    

5.7. � rt� kaj�  piek�� šanas viet� , kas netrauc� s oper� ciju izpildei, kas ir saist�tas ar kr� sns ekspluat� ciju, 

mont� �u un demont� �u, j � ier�ko vairogs, kuru izmantos elektroener� ijas piesl� gšanai, temperat� ras 

m� r�t� ja uzst� d�šanai un „glieme�n�cas” tipa ventilatora iesl� gšanas/izsl� gšanas tumbleram.  

5.8. Pirm�  tiek uzst� d�ta kurtuves kamera, tad no kreis� s un lab� s puses – �� v� šanas/pirol�zes kameras. 

Uzst� d�šana tiek veikta saska��  ar pielikumu Nr. 1. Deglis tiek uzst� d�ts saska��  ar                           

z�m. 1 (21 poz�cija).  

5.9. Pie �� v� šanas/pirol�zes kamer� m tiek pievienoti vilkmes cauru�u korpusi (Pielikums Nr. 6), virs 

kuriem tiek uzst� d�tas vilkmes caurules, bet bl�vsl� ga pild�jums nodrošin� s salaidumu herm� tiskumu. 

Gad�jum� , ja vilkmes cauru�u tuvum�  atrodas � kas vai b� ves, kuru augstums ir vien� ds vai augst� ks par 

vilkmes caurul� m, tad nepieciešams uzst� d�t vilkmes caurules augst� kas par 1,5 – 2 m nek�  tuvum�  

atrodoš� s � kas un b� ves, jo tas b� tiski var ietekm� t vilkmi.        

5.10. T� l� k tiek veikta kurtuves kameras un �� v� šanas/pirol�zes kameras pamatmezglu salaišana 

(pielikums Nr. 3, 4). Tiek uzst� d�ta karstuma eja no karstumiztur�ga betona, kura ieb�da l�dz atbalsta 

punktam, bet ne dzi�� k par 120 mm �� v� šanas/pirol�zes kameras apakš� j�  ej�  (sk. pielikuma               

Nr. 3 z�m. 1). P� c uzst� d�šanas tiek veikta salaiduma bl�v� šana starp karstuma eju un 

� � v� šanas/pirol�zes kameru, izmantojot azbestu un š� idro stiklu. Karstuma eja no kurtuves puses tiek 

aplikta ar karstumiztur�giem � ie� e�iem (skat. Pielikumu Nr. 5).    

5.11. Virs karstuma ejas, izmantojot b�d� mos flan
 us, tiek  veikta �� v� šanas/pirol�zes kameras augš� jo 

eju salaišana ar kurtuves kameru (pielikums Nr. 4).     

5.12. Virs kurtuves, tam paredz� taj�  viet� , tiek uzst� d�ts „Glieme�n�cas” tipa ventilators, kurš tiek 

pievienots elektrot�klam. Izmantojot alum�nija gofru � 110 3 m garums, ventilators tiek savienots ar 

kurtuves kameras vilkmes caurumu (pielikums Nr. 7), bl�v� šanai tiek izmantotas herm� tiskas aptveres.    

5.13.  Zem vilkmes caurules pamatnes vai ar� kameras aizmugur� j�  da�a (skat. Pielikumu Nr. 7) atrodas 

caurule, kuras malai j� b� t ievietotai � den� vai antifr�z�  ne dzi�� k par 50 mm. Š� konstrukcija pilda 

hidrosl�� a funkciju un nodrošina spiediena stabiliz� ciju kamer� .  

5.14. Ar ner� s� još� s gofras � 130�pal�dz�bu tiek veikta kurtuves kan� lu un pirol�zes g� zes novad�šanas 

kameru salaišana (skat. Pielikumu Nr. 7), kan� lu herm� tiskumu nodrošina aptveres un karstumiztur�ga 

herm� tika.  P� c uzst� d�šanas, ieteicams, nosiltin� t pirol�zes ejas, izmantojot miner� lvati.   

5.15. Temperat� ras adaptera savienošanai ar temperat� ras m� r�t� ju izmanto termokompens� cijas 

ekran� tu kabeli, kas dom� ts temperat� ras adapterim. 
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5.16. Temperat� ras adaptera uzst� d�šanu, savienošanu un piesl� gšanu veic p� rdev� js.  

5.17. P� c temperat� ras adaptera piesl� gšanas nepieciešams veikt r� d�jumu p� rbaudi un kalibr� šanu, 

iegremd� jot katru temperat� ras adapteri v� roš�  � den�, p� c k�  temperat� ras m� r�t� ja r� d�jumam ir 

j� atbilst 100°	 , vai ar� p� rbaudei izmantojot citu metodi.  

 

KURTUVES KAMERAS SAGATAVOŠANA DARBAM 

5.18. Pirms kr� sns palaišanas, darba re��m� , j� veic kurtuves iesild�šanu, lai notiktu šamota mais�juma 

un karstumiztur�ga betona, kuri tiek izmantoti kurtuves konstrukcij� , saciet� šana. Veicot kurtuves 

� � v� šanu, j� b� t piesl� gtiem temperat� ras adapteriem, jo �� v� šanas re��mu noteikšanai tiks izmantoti 

adapteru r� d�jumi, kuri atrodas pie ieejas kamer� , sh� m�  z�m. 2 apz�m� ti ar burtu „A”.     

5.19. Nepieciešams piln�b�  atv� rt kurtuves kameras aizb�d� us un pav� rt va��  d� mu izvad�šanas cauru�u 

aizb�d� u v� rstus ne vair� k par ½. Tad iekurt uguni, kurtuves kamer�  attaisot velkmes caurumu par ½, 

kurtuves durti� as j� aizver. Pirol 	zes eju gofru aizb	d� iem j� b
 t ciet. �    

5.20. Kurtuves kameras �� v� šana tiek veikta iev� rojot sekojošu k� rt�bu: 

1. no apk� rt� j� s vides temperat� ras l�dz 200°	  pa 30°	  stund� , tas ir 6 – 7 stundas 

2. iztur�ba pie 200°	 �4 stundas 

3. no 200°	  l�dz 600°	  pa 50°	  stund� , tas ir 8 – 9 stundas 

4. iztur�ba pie 600°	  4 stundas 

5. no 600°	  l�dz 1000°	  (temperat� ras max) pa 150°	  stund� , tas ir 3 – 4 stundas         

* Pie�aujam�  k�� da - 20°	   

** Kurtuves sasild�šanas laik�  „Glieme�n�cas” tipa ventilators tiek iesl� gts tikai 3 – 5 etapos.   

UZMAN�BU: Augst� k nor� d�t� s k� rt�bas (grafika) neiev� rošana noved�s pie plaisu rašan� s un 
oder� juma izjukšanas kurtuves kamer� .   
 
Konstat� jot p� rk � pumus un p� rdev� ja noteikumu neiev� rošanu kurtuves kameras �� v� šan� , 
kurtuves kameras garantijas aplakošana netiek veikta.  

�
5.21. P� c kurtuves un kameru piln�gas sasild�šanas oblig� ti j � veic visu flan
 u savienojumu caurvilci 

kameru iekšpus�  un � rpus� . Caurvilci ieteicams veikt pie flan
 u savienojumu temperat� ras ne zem� kas 

par 40°	 .      

 
 
�
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Z�m. 2 
 

 
 

Z�m. 3 
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6. Kr � sns ekspluat� cijas apraksts 
 

6.1. S� kotn� ji tiek veikta koksnes sagatavošana, izmantojot manu� lo vai meh� nisko skaldcirvi, turkl� t 

skald�tas malkas diametrs nedr�kst p� rsniegt 150 mm, garumam j� atbilst vagonešu gabar�tu izm� riem 

un j� nodrošina maksim� l�  iekraušana.  

6.2. Sagatavot�  koksne tiek iekrauta vagonet� s. Koksni ieteicams likt vertik� l�  st� vokl�, bet ja tas nav 

iesp� jams, tad likt vienu k� rtu vertik� li, n� košo horizont� li utt. Veicot iekraušanu, tiek iev� rots, ka 

augš� j� s k� rtas pak�autas liel� kai uzkars� šanai, nek�  apakš� j� s, t� tad, biez� ka koksne tiek sakrauta no 

augšas, bet pl� n� k�  – no apakšas. Pirmaj�  vagonet� , tas ir, t� l� kaj�  no iekraušanas l� kas, tiek iekrauta 

biez� ka koksne, bet p� d� j�  pl� n� k� . P� c malkas iekraušanas, vagonešu durti� as herm� tiski aizveras. 

Maksim� l�  hermetiz� cijai tiek nodrošin� ta izmantojot smilts-m� la mais�jumu. Atv� rtas paliek tikai 

atveres kondens� ta novad�šanai no augšas uz apakšu.  

          

�
�

Z�m. 4 
�
�

PIRM �  IESL� GŠANA  

6.3. Pirmk� rt j� p� rliecin� s, ka kurtuves kamera un karstuma ejas ir pareizi iz� � v� tas, tas ir m� r� jum�  

nav plaisu un boj� jumu. Temperat� ras adapteriem un „Glieme�n�cas” tipa ventilatoram j� b� t 

iedarbin� tiem. 

6.4. Tad vagonetes, izmantojot estak� des, tiek ievietotas �� v� šanas/pirol�zes kamer� s. Kameras l� kas 

herm� tiski aizveras. Hermetiz� cijai var izmantot smilts-m� la mais�jumu, azbesta bl�vi un citus 
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bl�v� šanas materi� lus, kas nodrošina herm� tiskumu un darbojas pie temperat� ras l�dz 4000C. Uz 

iekraušanas l� kas un t� s saskares viet�  ar kameru, atrodas „gr� v�tis” (iedobums), kas tiek izmantots 

iekraušanas l� kas hermetiz� cijai. Gad�jumos, kad hermetiz� cijai tiek izmantots smilts-m� la mais�jums, 

p� c katras iekraušanas l� kas atv� ršanas nepieciešams veikt „gr� v�ša” (iedobuma) t�r�šanu.   

6.5. Uz ab� m kamer� m j� atver atveres kondens� ta novad�šanai, kuras atrodas kameru augš� j�  da�� . 

Pirol 	zes eju gofru aizb	d� iem j� b
 t ciet. �        

6.6. Lai uzst� d�tu kreisaj�  kamer�  re��mu „pirol�ze”, j� atver kurtuves kreisais v� rsts, bet labo aizv� rt. 

Šaj�  gad�jum�  kreis� s kameras velkmes caurules v� rstam-aizb�dnim j� b� t aizv� rtam, bet labaj�  – 

atv� rtam. Dotaj�  sh� m�  labaj�  kamer�  b� s re��ms „� � v� šana”, bet kreisaj�  – „pirol�ze” (Sk. Z�m. 5). 

 

�
Z�m. 5 

�
6.7. Lai uzs� ktu kr� sns darb�bu, tiek iekurin� ta ar malku kurtuve un tiek iedarbin� ts ventilators 

„glieme�n�ca”. P� c k� rt� j� s malkas devas iekraušanas, kurtuves durti� as bl�vi aizveras. Atkar�b�  no 

gadalaika un laika apst� k�iem, kr� sns var str� d� t „tukšgait� ” no 6 l�dz 22 stund� m. Visu šo laiku notiek 

visas kr� sns konstrukcijas sasilšana. Kurtuve s� k darboties norm� l�  re��m�  p� c tam, kad jebkurš no 

adapteriem pie ieejas kamer�  (z�m. 2, apz�m� jums „A”) fiks�  temperat� ru ne zem� ku par 400°	 , pie 

tam darb�bu uzs� k otr�  kamera – p� cdedzes kamera, ko var redz� t caur vilkmes caurumu, � ie� e�i 

kurtuv�  sakarstot k�� st s� rti.  

Kamera 
pirol�zes 
re��m�  

Kamera 
� � v� šanas 
re��m�  

Kurtuves kameras 
aizb�dnis atv� rts 

 

Kurtuves kameras 
aizb�dnis aizv� rts 

 

Velkmes 
caurules 
aizb�dnis aizv� rts 

 

Velkmes caurules 
aizb�dnis atv� rts 
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6.8. Kr� sns darb�bas princips – uz vienu no kamer� m, pietiekoš�  daudzum�  tiek novad�ts siltums 

pirol�zes procesa norisei, uz otru – pietiekoša daudzum� , koksnes �� v� šanai.  T� d�  veid� , p� c pirol�zes 

procesa pabeigšanas vien�  no kamer� m, koksne cit�  kamer�  tiks sagatavota pirol�zes re��ma 

uzs� kšanai.    

6.9. T�  k�  s� kotn� ji ab� s kamer� s tiek ievietotas vagonetes ar mitr� m izejviel� m, tad koksne kamer�  ar 

re��mu „pirol�ze” no s� kuma iz�� st, un tikai tad tiek pak�auta pirol�zei. Pirmaj�  iekraušanas reiz� , 

kokog�u daudzums var b� t maz� ks, nek�  turpm� kaj� s izkraušanas reiz� s.   ���

6.10. Tad, kad iekraut�  kreisaj�  kamer�  koksne piln�b�  iz� � s, par ko liecin� s � dens izdal�šanas no 

koksnes p� rtraukšana, kod�gas smakas par� d�šan� s un darvas izdal�šan� s no novadcaurul� m 

(temperat� ra kamer�  230-280 °	 ), kamer�  s� ksies re��ms ”pirol�ze”. Šaj�  br�d� uz kurtuves j� atver 

pirol�zes g� zes ejas aizb�dni un aiztais�t novadcauru�u kr� nus. „Gofras” caurules aizb�dnim pirol�zes 

g� zes novad�šanai otr� s kameras kurtuv�  re��m�  „� � v� šana” j� b� t aizv� rtam.     

6.11. Proces�  rad�t�  pirol�zes g� ze kurtuves kamer�  s� ks sadegt, nodrošinot procesa uztur� šanu. 

Gad�jum� , ja kurtuv�  v� l atrodas koksne, tad nepieciešams sagaid�t t� s piln�gu sadegšanu. Re��ma 

„pirol �ze” laik�  kurtuve darbojas bez koksnes izmantošanas un ar iedarbin� tu „Glieme�n�cas” tipa 

ventilatoru. Gad�jum� , ja darb�bas pirmaj� s stund� s, g� ze izdal� s v� ji vai kurtuv�  p� rst� j degt, tad 

kurtuve j� iedarbina kombin� t�  re��m�  izmantojot koksni un j� sagaida g� zes izdal�šanos.          

�  Nelaimes gad	jumu nov� ršanai. Kamer�  ar re� 	mu „� � v� šana”, „gofras” caurules 
aizb	dnim, pirol 	zes g� zes novad	šanai kurtuv� , j� b
 t aizv� rtam. �

�  Temperat
 ras palielin� šana pie ieejas �� v� šanas/pirol	zes kamer�  vair� k par 800 °�  var 
saboj� t kr � sns konstrukciju. Šaj�  gad	jum�  nepieciešams samazin� t temperat
 ru 
iedarbinot degli uz kameras. �

6.12. P� c tam, kad kamera re��m�  „pirol�ze” piln�b�  uzs� ks darb�bu, par ko liecin� s pirol�zes g� zes 

akt�va degšana kurtuv�  (4-5 stundas, p� c tam, kad s� k� s g� zes izdal�šan� s), ieteicams izmantot pirol�zes 

g� zes degšanas proces�  izdal� mo p� rsiltumu, lai sasniegtu re��mu „pirol�ze” kamer�  ar re��mu 

„� � v� šana”. Tam nepieciešams kurtuves siltumu novad�t � � v� šanas kamer� , tas ir, atv� rt kurtuves labo 

aizb�dni un pav� rt va��  kreis� s kameras re��m�  „pirol �ze” d� mu izvad�šanas cauru�u aizb�d� u v� rstus 

par ½. T� d�  veid�  tiek paaugstin� ta temperat� ra re��mam „�� v� šana”, bet to var veikt, ja koksne 

„saudz� još� ” re� �m�  atrad� s ne maz� k par 6 stund� m.    

UZMAN � BU: �� mperat� ra pie ieejas kamer�  nevar p� rsniegt 800°C, jo tas var novest pie 

� � v� šanas/pirol�zes kameras boj� šanas un kokog�u izn� kuma samazin� juma.  
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6.13. Ja vien�  no kamer� m iepl� st temperat� ra liel� ka par 800°	 , tad uz kameras, kur�  notiek pirol�zes 

process, nepieciešams atv� rt vienu no tvaika novad�šanas kr� niem, uz kura ir uzst� d�ts deglis, kurš ir 

j� aizdedzina. Gad�jum� , ja 15 min� šu laik�  temperat� ra nesamazin� sies, tad ieteicams uzst� d�t un 

aizdedzin� t otru degli. Pie temperat� ras samazin� šan� s zem� k par 50°	  kr� ns uz deg�a tiek aizv� rts, 

deglis dzist.      

6.14. Pirol�zes g� zes izdal�šan� s laik�  darbojas princips: Jo vair� k siltuma tiks novad�ts kamer� , jo 

vair� k pirol�zes g� zes izdal�sies kurtuv� .   

6.15. Pirol�zes re��ma ilgums ir 8 – 14 stundas. Gad�jum� , ja pirol�zes g� ze priekšlaic�gi p� rst� ja 

izdal�ties kurtuv� , tas ir, v� ja degšana kurtuv�  vai visp� r nenotiek, nepieciešams visus aizb�d� us 

novietot s� kuma poz�cij�  (stadij� ), kas aprakst�ta p.6.6. un z�m. 5. P� c tam, kad pirol�zes g� ze atkal 

akt�vi deg kurtuv� , visu novietot poz�cij� s, aprakst�t� s p.6.12.  

6.16. P� c tam, kad no pirol�zes re��m�  esoš� s kameras piln�b�  p� rst� s izdal�ties g� ze un no �� v� šanas 

re��m�  esošas kameras v� l nes� ks izdal�ties g� ze, ir j� nosl� dz pirol�zes g� zes novadkan� ls. Tad tiek 

iekurin� ta ar malku kurtuve bez „glieme�n�cas” tipa ventilatora iedarbin� šanas, bet pirol�zes re��m�  

esoša kamera tiek p� rsl� gta �� v� šanas re��m� , tas ir, izmantojot aizb�d� us, kameras it k�  main� s 

viet� m.         

6.17. Tad j� sagaida temperat� ras palielin� šanos l�dz 210 °C labaj�  kamer� , kura bija p� rsl� gta uz 

pirol�zes re��mu, l�dz ar ko s� ks veidoties pirol�zes g� zes, kas sadeg kurtuves kamer�  un nodrošina 

procesa uztur� šanu.  

6.18. P� c re��mu main�šanas, p� c 15 – 20 min� t� m, tiek nedaudz atv� rta kreis� s kameras l� ka, tad 

palikušie p� c pirol�zes d� mu izdal�jumi, tiek atbr�voti.    

Nelaimes gad	jumu nov� ršanai nepieciešams iepriekš uz kurtuves aizv� rt pirol 	zes kan� la (pirms 

gofras) aizb	dni, uz iekraušanas l
 ka atv� ršanas br	di!  

P� c 15-20 min. l� ka tiek piln�b�  atv� rta un no kameras tiek iz� emtas pa vienai vagonetei.  

6.19.  Kr� sns darb�bas laik�  ieteicams „Glieme�n�cas” tipa ventilatoru neiedarbin� t, jo iesl� gtais 

„glieme�n�cas” tipa ventilators palielina kurin� m� s malkas pat� ri� u. Ja dabisk�  vilkme nenotiek, 

ieteicams ekspluat� t kr� sni izmantojot 2 (otro) metodi, aprakst�tu zem� k, p� c k�  nosiltin� t un pagarin� t 

vilkmes cauruli.     

UZMAN � BU. Stingri aizliegts �� v� šanas re��ma laik�  atv� rt pirol�zes kan� la aizb�dni (uz kurtuves), tas 
ir kamer� , kur�  notiek pirol�zes g� zes izdal�šan� s (pirol�zes re��ms), aizb�dnim j� b� t atv� rtam, bet 
otraj�  kamer� , kur noris �� v� šanas re��ms, aizb�dnim j� b� t aizv� rtam. Stingri aizliegts vienlaic�gi atv� rt 
pirol�zes g� zes novadkan� lu un kondens� ta novadcaurules.  
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6.20. P� c visu 3 vagonešu iz� emšanas, kameras l� ku aizver, lai nov� rstu siltuma zudumu.  

6.21. Vagonetes ar izveidoto kokogli tiek novietotas paredz� taj� s viet� s atdzes� šanai (sk. pielikumu 

Nr.2), pie tam kondens� ta un pirol�zes g� zes novadcaurules uz vagonet� m herm� tiski aizver ar met� la 

v� kiem. Ja tiek konstat� ts, ka vagonetes ir nepietiekoši hermetiz� tas, tad hermetiz� cija j� nodrošina 

izmantojot smilts-m� la mais�jumu.        

6.22. Ogles izkraušanu no vagonet� m j� veic p� c 6-10 stund� m, atkar�b�  no laika apst� k�iem, 

izmantojot liekš� eres, vai og�u dakšas. Piln�g�  og�u atdzišana notiek tad, kad vagonešu korpuss atdziest 

l�dz temperat� rai 20-30 °	 . Ja kokogles izkraušanas laik�  no vagonet� m uzliesmo, uz t� m nepieciešams 

uzliet 10 – 15 litrus � dens un herm� tiski aizv� rt vagonetes durti� as, �aujot ogl� m atdzist.       

6.23. Savuk� rt, iekrautas ar „jaunu koksnes devu” vagonetes tiek p� rvietotas pa estak� di uz atbr�voto 

kameru, kas atrodas re��m�  „� � v� šana”. 

6.24. Past� v papildus metode kr� sns darb�bai, kuru izmanto kombin� cij�  ar augst� k aprakst�to metodi, 

vai ar� gad�jumos, kad vilkme nenotiek. Kreis�  kamera atrodas pirol�zes re��m� : kurtuves kreisais 

aizb�dnis ir 100 % atv� rts, d� mu izvad�šanas cauru�u aizb�d� u v� rsts 100 % atv� rts, tas ir, no kurtuves 

uz kreiso kameru notiek tieš�  vilkme. Pie tam pirm�  kamera atrodas �� v� šanas re��m� , t.i., kurtuves 

aizb�dnis atv� rts par 20 % (sprauga 5-7 cm), d� mu izvad�šanas cauru�u aizb�d� u v� rsts atv� rts par 30 % 

(sprauga 10 cm). Labaj�  kamer�  no kurtuves tiek novad�ts siltums maz� k�  daudzum� , kas nodrošina 

koksnes �� v� šanu (skat. Z�m. 6).    

�
Z�m. 6 
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Nep� rtraukts darba cikls 

6.25. Nep� rtrauktam darba ciklam ir rakstur�gi tehnolo� isko kr� sns apst� šan� s tr� kums, t.i. nav 

temperat� ras pazemin� šanas �� v� šanas/pirol�zes kameras iekšpus�  maz� k par 100°	 , t.i., process s� k 

atk� rtoties, k�  tas aprakst�ts p. 6.6.-6.23. 

Kr � sns darba re�	mi 

Z�m. 7 par� d�ts (1), k�  siltumpievades laik�  caur vagonetes sieni� u, t.i. �� v� šanas/pirol�zes kameras 

iekš� , notiek temperat� ras palielin� šan� s vagonetes iekš�  (2).  

�
�

�������
�

P� c laika pirol 	zes process iziet � etras stadijas: 

1. � � v� šana (II ). Temperat� ra ne liel� ka par 150 0	 . Endotermiskam procesam (absorb�  siltumu); 

� � v� šanas procesam j� b� t regul� jamam. �� v� šana parasti tiek sadal�ta divos etapos. Procesa norise 

b� tiski ir atkar�ga no s� kotn� j�  koksnes mitruma. Jo mitr� ka koksne, jo vair� k siltuma nepieciešams š� 

procesa pabeigšanai un tas aiz� em ilg� ku laiku. Siltuma pievad�šanas daudzums ir atkar�gs no 

temperat� ru atš� ir�bas, bet mitruma iztvaikošanai nepieciešama liel� ka ener� ija. Nepieciešams 

palielin� t siltumnes� ja temperat� ru vai pagarin� t � � v� šanas laiku. Tom� r, intens�v� s �� v� šanas laik�  ar 

augstu temperat� ru, tvaiki pl� š koksni, un ogles san� k nekvalitat�vas – neiztur�gas, saplais� jušas. 

Zin� maj� s pirol�zes tehnolo� ij � s �� v� šanai nosaka siltumnes� ja temperat� ru ne liel� ku par 220...260 °	  

3h26 min   5h 22min. 7h 28min.            10h 44min. h 
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(vid� j�  temperat� ra pa kameru). Kam� r koksne nav iz�uvusi, t� s temperat� ra (norm� la spiediena laik� ) 

tiek atst� ta 100 °	  vai mazliet vair� k. 

� � v� šana gandr�z vienm� r tiek sadal�ta divos etapos. Pirmais – iepriekš� j�  � � v� šana kamer�  re��m�  

„� � v� šana”. Otrais – izejvielu p� c� � v� šana pirol�zes proces� , t.i. p� c otr� s stadijas beig� m. 

2. (III ) Hemicelulozes sadal�šan� s, �� miski saist�tas � dens da�as atš� elšana,  	� , 	� 2, met� na, 

eti� sk� bes, metanola izveidošanas. Temperat� ra 150... 275 °	 . Endotermisks process. 

3. (IV ) Celulozes un lign�na sadal�šan� s. Otrreiz� jas polimeriz� cijas reakcijas. Pamat darvas veidu 

rašan� s. Temperat� ra 275…450 °	 . Eksotermisks process (izdala siltumu). � paši sare��	 ti vad	t un 

kontrol � t; Dotaj�  stadij� , raduš� s šaj�  laik�  g� zes, tiek sadedzin� tas kurtuves kamer� . Krasa 

temperat� ras „l� ciena” laik� , t.i. laika re��mu, kas ir par� d�ti z�m. 7, neatbilst�ba, nepieciešams atsl� gt 

„glieme�n�cas” tipa ventilatoru un atv� rt kurtuves kameras velkmes caurumu par ¾. Ja kamer�  re��m�  

„pirol �ze” vai pirms laika s� ks pazemin� ties temperat� ra, t.i. pirms temperat� ra kamer�  sasniegs 

450°	 , tiks p� rtraukta pirol�zes g� zes izdal�šan� s, j� iedarbina kurtuve, izmantojot malku, piln�b�  

aizverot velkmes caurumu un iesl� dzot „glieme�n�cu”.  

� tr� s pirol�zes laik�  ogles ieguve ir par 30...50% maz� ka, nek�  liel� ku laiku pavadot karstaj�  zon� . 

4. (V) Ogles izkars� šana. Gaistošu vielu atlikumu izt�r�šana no oglek�a skeleta. Liel� k�  da�a pat� r� t� ju 

uzskata, ka ogle ir kvalitat�va, ja t� s izkars� šana pabeigta pie 450…5500	 . Tas tiek �stenots sekojoši, 

p� c koksnes pirol�zes pabeigšanas, par ko liecina pirol�zes g� zes akt�vas degšanas tr� kums kurtuv� , 

j� iekurina kurtuve, izmantojot malku, piln�b�  aizverot velkmes caurumu un iesl� dzot „glieme�n�cu”.  

Nov� rojot adapteru r� d�jumus, j�� em v� r� , ka adaptera r� d�jumus ietekm�  procesa laik�  izdal�t� s g� zes 

temperat� ra, t.i. temperat� ra kamer�  un temperat� ra vagonet�  atš� iras.   

Piez	mes: 

�  Vienreiz� jai pirol�zes kameras izejvielas iekraušanai j� b� t no vienas koksnes sugas. 

�   Koksnes pirol�zes un �� v� šanas laik�  kurtuv�  past� v�gi j� uztur liesma.  

�  Ieteicams veikt izejvielu iekraušanu vertik� l�  st� vokl�. 

�  Jo liel� ks koksnes gabalu izm� rs, kas tiek pa� emti pirol�zei, jo liel� ks cietais atlikums, kaut gan 

nel�dzenas izejvielu likšanas un straujas gaistošu produktu izdal�šanas rezult� t� , notiek apog�ojoš�  

materi� la plais� šana un veidojas l�dz 10% s�k� s ogles, ar da�i� u izm� ru maz� ku par 12 mm. 

Ieg� t� s kokogles p� c š� irošanas p� c gabalu izm� ra dodas tieši pie pat� r� t� ja vai uz p� rstr� d� šanu.   

 
�
�
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7. Kokogles tehnisk� s pras	bas 

 Lab� s kokogl� s saglab� jas koksnes strukt� ra, og�u gabalu koka kluc�šos, �paši skuju, j� b� t 

redzam� m gadsk� rt� m.  

 Labai kokoglei j� b� t iztur�gai, sp�d�g�  meln�  kr� s� , j� b� t maz radi� lu plaisu un, klaudzinot, 

j� izdod skan�ga ska� a, k�  ar� j� b� t viegli iededzin� mai un degt bez smakas un d� miem.   

 Kokogles ir hidroskopisk� s, t� s viegli uzs� c gaisa mitrumu, �paši � tri lietus laik�  un, glab� jot 

zem� s, mitr� s un appludin� t� s viet� s bez seguma.   

T� p� c kokogli j� glab�  sl� gtaj� s telp� s vai zem nojumes uz seguma vai palikt� iem, uz 

paaugstin� ta sausa laukuma.   

 Galven� s kokogles �paš�bas ir iztur�ba, kas samazina zudumus, t� s iekraušanas/izkraušanas un 

transport� šanas laik� .  

 Iztur�bu b� tiski ietekm�  koksnes suga. Piem� ram, iztur�g� kas ir b� rza kokogles, v� j� kas – 

priedes un apses; iztur�g� kas no lielu koku stumbra da�as un maz� k iztur�g� kas no zari� iem.   

  

Kokogles foto no atgriezumiem 
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8. Droš	bas tehnika 

8.1. Apkalpojošajam person� lam kr� sns lietošanas laik�  j� izmanto individu� l� s aizsardz�bas l�dzek�us, 

tai skait�  lapi� u, kas pasarg�  no kokog�u putek�u iek�� šanas elpošanas ce�os, speci� lus cimdus, v�riešu 

ap�� rbu, kas pasarg�  no paaugstin� tas temperat� ras. 

8.2. Vismaz 3 reizes m� nes� veikt visu �scauru�u, kas tiek izmantotas mitruma, pirol�zes g� zes un tvaiku 

izvad�šanai, p� rbaudi uz aizsprostošanu un veselumu. Aizsprostošanas gad�jum� , j� veic �scauru�u 

t�r�šana. 

8.3. P� rspiediena gad�jum�  kamer�  ar re��mu „pirol�ze”, kas raksturojas ar g� zes nepiln�gu sadegšanu 

utt., nepieciešams samazin� t siltuma daudzumu kamer� , t.i. da�� ji vai piln�b�  sl� dzot kurtuves kameras 

aizb�dni un siltumnes� ju novad�t kamer�  ar re��mu „� � v� šana” atverot kurtuves aizb�dni un d� mu 

izvad�šanas cauru�u aizb�d� u v� rstu.  Pirol�zes g� zes daudzums atkar�gs no novad�t�  siltuma daudzuma 

kamer� , kur�  notiek pirol�ze. Sasniedzot v� lamo rezult� tu, nepieciešams visus aizb�d� us atgriezt 

s� kuma poz�cij� s.       

8.4. Kategoriski AIZLIEGTS : 

�  Atv� rt kurtuves durti� as, neizsl� dzot ventilatoru „glieme�n�ca”  

�  Atv� rt pirol�zes �scaureles aizb�dni � � v� šanas re��m� , t.i. kamer� , kur�  notiek g� zes izdal�šan� s 

(pirol�zes re��ms), aizb�dnim j� b� t va�� , bet kamer� , kur�  notiek �� v� šanas re��ms – aizv� rtam.  

�  Atv� rt kameras iekraušanas l� ku � � v� šanas un pirol�zes re��ma laik� . 

�  Vienlaic�gi sl� gt velkmes caurules un kurtuves kameras v� rstus.  

�  Vienam cilv� kam izkraut, iekraut vagonetes �� v� šanas/pirol�zes kamer� .   

�  Atv� rt vagonetes, l�dz piln�gai atdzes� šanai, p� rog�ošanas p� rbaudei un da�� jai izkraušanai, 

kategoriski aizliegts, nopietna savainojuma ieg� šanas d�� , ja nepilni apdz� stas ogles uzliesmos.  

�   Ieiet sakars� t�  virs 200°	  � � v� šanas/pirol�zes kamer�  vagonešu iekraušanai/izkraušanai.  

�  Atv� rt � � v� šanas/pirol�zes kameras l� ku, nenosl� dzot pirol�zes �scaurules aizb�dni uz kurtuves.  

�  Ekspluat� t kr� sni bez individu� l� s aizsardz�bas l�dzek�iem. 
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9. Ugunsdroš	bas tehnika 

9.1. Pie priekš� j� s kr� sns da�as, att� lum�  1-2 metri no kr� sns gatavas produkcijas iekraušanas puses, 

j� atrodas mucai ar � deni vai prim� ro kondens� tu. � dens der no jebk� d� m � denstilp� m. Ziem�  var 

izmantot smiltis.  

9.2. Zem kurtuves no iekraušanas durti� u puses, vasaras laik�  j� atrodas kausam 80*80 cm, ar augstumu 

6-8 cm, kas ir piepild�ts ar � deni, lai izgr� btu tan� pelnus no kurtuves un lai dz� stu karstas ogles, ja t� s 

izkrit�s no kurtuves kurin� m�  iekraušanas br�d�.    

9.3. Laukumam zem kr� sns j� b� t cietam segumam, k�  ar� j� b� t att�r�tam no pame�a, kr� m� jiem, turkl� t 

ziem�  - no sniega, bet vasar�  – no degošiem kr� miem un apraktam ar rievu, platums 40� 50 cm, uz 

degošas augsnes sl�� a dzi�umu un apb� rtam ar smilt�m vai zemi. 

9.4. Ja vagonet�  uzliesmo ogles, j� hermetiz�  durti� as l�dz pilnai degšanas pabeigšanai, vienlaic�gi ieliet 

iekš�  1 - 3 � dens spaini; 

9.5. Minim� lam att� lumam no kr� sns l�dz � k� m, b� v� m, lapu koku me�iem j� b� t ne maz� k par 30 m, 

l�dz skujkoku me�iem – ne maz� k par 50 m. 

9.6. Kr� sns lietošanas viet�  j� b� t uzst� d�tam ugunsdz� s� ju vairogam ar nepieciešamu ugunsdroš�bas 

invent� ru un p� rnesam� m trep� m.  

9.7. Malkas aizdedzin� šanu � r� j�  kurtuv�  j� veic , izmantojot l� pveida metodi, caur kurtuves durti�� m. 

9.8. Organiz� jot og�u dedzin� šanas vietu ar vienu vai vair� ku kr� sns izmantošanu, nepieciešams 

izstr� d� t laukuma projektu, saska� ojot to ar Valsts ugunsdroš�bas uzraudz�bas instit� ciju. 

9.9. Degošie sadal�šanas produkti no g� zes izvad�šanas caurules no pirol�zes kameras, dodas kr� sns 

kurtuv�  sadedzin� šanai.  

10. Vides pras	bas 

Kokog�u ra�ošanai ir nepieciešams sa� emt attiec�go vides valsts un pašvald�bas instit� ciju at�aujas, 

saska��  ar nacion� lo likumdošanu. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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11. Akts par instrukt � �as un apm� c	bas veikšanu 

Zem� k parakst�jusies uz�� muma pilnvarot�  persona ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar 

og�u dedzin� šanas kr� sns „EURO” pases noteikumiem un ir atbild�ga par š�s kr� sns ekspluat� ciju.  

 

Par kr� sns nepareizas ekspluat� cijas sek� m, kas nav saist�tas ar kr� sns konstrukcijas defektiem, 

p� rdev� js neatbild.  

������������____________________                         _____________________ 
                            (paraksts)                                      (paraksta atšifr� jums) 
 

(datums, vieta, z.v.) 
 

12. Kr� sns tehnisk�  apkalpošana   

12.1. Kr� sns lietošanas laik� , lietot� j� m j� aizpilda �urn� ls (skat. pielikumu Nr. 9), kur katru stundu tiek 

fiks� ti termoadapteru r� d�t� ji. Pirms darba s� kšanas tiek noteikta atbild�ga par kr� sns ekspluat� ciju 

persona. 

12.2. Pirms darba uzs� kšanas j� noz�m�  atbild�g�  persona kr� sns ekspluat� cijas noteikumu iev� rošanai.  

12.3.  Kurtuves � rdiem j� b� t past� v�gi att�r�tiem no pelniem, ogl� m, utt., t.i. nodrošin� t caur tiem labu 

sk� bek�a padevi.   

12.4. P� c � rdu piln�gas nolietošanas, tie j� nomaina. Pas� t�t � rdus J� s varat pie kr� sns p� rdev� ja. 

12.5. Uz vagonet� m ir uzst� d�ti 
 uguna skritul�ši, marka 4802-C-100-B. Lai nodrošin� tu to ilgstošu 

darb�bu, ieteicams izmantot nesaturošu met� lus augstas temperat� ras pastu Wolfrakote TOP Paste, kura 

darbojas interv� l�   no – 25 l�dz + 1000°	 , vai k� du citu. 

12.6. �sie temperat� ras adapteri, kuru m� r�jumu diapazons ir l�dz 1000°	 , z�m. 2 „Temeperat� ras 

adapteru uzst� d�šanas sh� ma” apz�m� ti ar „A”, j � uzst� da izmantojot termokabatu. P� c termokabatas 

piln�gas nolietošanas, t�  j� nomaina. Pas� t�t termokabatu J� s varat pie kr� sns p� rdev� ja.      

12.7. Periodiski, bet ne ret� k k�  1 reizi m� nes�, nepieciešams veikt siltumsadales sist� mas t�r�šanu no 

darvas kameras iekš� .  Konsult� ciju sniegs p� rdev� js.  

12.8. Ne ret� k k�  6 m� nešos reizi, j� veic kurtuves kameras t�r�šana.    
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13. Kr� sns apkalpošana 

 

13.4. Og�u dedzin� t� ju brig� de, kura sast� v no 1 brigadiera un 2 og�u dedzin� t� jiem, apkalpo vienu 

kr� sni, koksnes atlikumu sagatavošanas un p� rog�ošanas laik� . Turkl� t, ir iesp� jama darba sadal�šana, 

t.i. nakts laik� , kad nav nepieciešam�bas izkraut kokogles, iekraut/izkraut vagonetes un sagatavot 

izejvielas, var atrasties viens cilv� ks, kas izg� jis instrukt� �u. 

13.5. Og�u dedzin� t� ju brig� des darba pien� kumos, p� rog�ojot atlikumus, ietilpst: kr� sns iekraušana un 

izkraušana, kr� sns v� rošana, koksnes sagatavošana, t.i. lielas koksnes skald�šana, garas koksnes 

z��� šana, koksnes un og�u pienešana, att� lum�  l�dz 30 m.  

13.6. Koksnes sagatavošanas darbus p� rstr� dei veic brig� de kurin� šanas un atdzes� šanas laik�  (iz� emot 

og�u dedzin� t� ju, kas de�� r� ja kr� sns kurtuv�  nakts mai�� ).  

13.7. Brig� de, kas sast� v no 2-3 og�u dedzin� t� jiem, apkalpojot 1 kr� sni, var izdedzin� t 300-480 t og�u 

gad� . Brig� de, kas sast� v no 4 cilv� kiem var sagatavot l�dz 2000 m³ koka klu
 u gad� . 

 

14. Darba invent� rs, nepieciešams vienas kr� sns darbam 

 

 
 
 
 
 
 
 

N.P.K. Nosaukums Daudzums, gb. 

1. Cirvji 2 

2. Skaldcirvji 2 

3. Kr� sns kru� is 1 

4. Lauznis 1 

5. Spai� i � denim  6 

6. Liekš� eres un durl� pstas  3 

7. Og�u vai d� rze� u dakšas  1 

8. Muca � denim met� lisk�  200-300 l 2 

9. Elektroz�� is vai benz�na motorz�� is 2 
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15. Kr� sns nodošanas ekspluat� cij �  akts 

 
Og�u dedzin� šanas kr� sns „EURO” r� pn�cas Nr. __________________________________________             

nodota ekspluat� cij�  _______________________________________________________________ 

pamatojoties uz kr� sns nodošanas ekspluat� cij�  aktu Nr.___________________________________. 

Kr� sns nodošanas ekspluat� cij�  datums _________________________________________________ 

 
             ____________________                         _____________________ 
                            (paraksts)                                      (paraksta atšifr� jums) 
 

(datums, vieta, z.v.) 

�
16. Kokogles ieguvums p� c koksnes sugas 

�
17. Cena un garantija 

 

Vienas iek� rtas cena EUR (bez PVN) – vienošan� s 

 Cen�  ir ietverti ar� mont� �as un iek� rtas kalibr� šanas izdevumi. Transporta izmaksas, kas 

saist�tas ar iek� rtu pieg� di no muitas noliktavas Latvijas teritorij�  l�dz iek� rtu uzst� d�šanas vietai sedz 

pas� t�t� js. 

Uzman�bu: produkcijas ofici� lais izplat�t� js Baltijas valst�s SIA „ARHEO” nodrošina iek� rtas 

garantiju 1 gadu no nodošanas ekspluat� cij�  br��a un p� c garantijas apkalpošanu. Ra�ot� js garant�  

100 % iek� rtas darbsp� ju un materi� lu kvalit� ti. Iek� rtas izgatavošan�  ir pielietotas jaun� kas 

tehnolo� ijas. 

 

 

N.P.K. Koksnes nosaukums Absol� ti saus� s koksnes masa, 
kg/m3 Ieguvums*, kg 

1. Sk� bardis 630 220 

2. Ozols, k�ava, osis 550 190 

3. Lapegle, goba 520 180 

4. B� rzs 500 170 

5. Alksnis 420 140 
6. Priede, apse, liepa, egle 400 130 
7. Papele 380 120 
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18. Kontakti 

 
 

SIA «� RHEO» 
� dens 12 — 114, R�ga, LV — 1007 
Re� istr� cijas Nr. LV 40003961626 
SEB banka, � ods UNLALV2X 
Konta Nr. LV47 UNLA 0050 0111 2522 6  (LVL) 
valdes loceklis — Raimonds Lati� ins 

Mob.telefons: +371 26492576 , fakss   +371 67691616 
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Pielikums Nr.1  

�
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Pielikums Nr.1 turpin� jums 
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Pielikums Nr. 2 
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Pielikums  Nr.3 
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Pielikums Nr.4 
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Pielikums Nr. 5 
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Pielikums Nr. 6 
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Pielikums Nr.7 
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Pielikums Nr. 8 
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Pielikums Nr. 9 
 

Laiks 
 

Adaptera m� r 	jumi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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